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ROLLENPRÜFSTAND MIT SERVOACHSE 
 

 

TEST VE GÖZLEM TEKHNOLOJİSİ 

SERVO EKSENLİ TEKERLEK TEST STANDI 
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Der universelle Rollenprüfstand mit Servoachse eignet 

sich für die verschiedensten Prüfungen für Möbelrol- 

len. Es können Prüfungen nach BIFMA X5.1,DIN 4551, 

EN1335, DIN 68878, British Standard, usw. durchgeführt 

werden. 

 
Über die komfortable Bedienoberfläche flexment®  unter 

Windows® kann die Prüfung frei parametriert werden. Es 

stehen fertige Abläufe für Bauteileprüfung und Kom- 

plettstuhlprüfung zur Verfügung. Weitere beliebige Ab- 

läufe können grafisch frei erstellt werden. Die einzelnen 

Prüfaufträge können jederzeit unterbrochen und an glei- 

cher Stelle wieder weitergeführt werden. Dies ermög- 

licht eine eventuelle Zwischenprüfung eines anderen 

Prüfobjektes. Jeder Prüfung können beliebige Zeiten und 

Momente zugeordnet werden. Hierdurch ist es möglich, 

jeden denkbaren Prüfablauf auszuführen. Die Prüfdaten 

können von einem externen Rechner über Ethernet zur 

weiteren Verarbeitung und Einbindung in eigene Prüfbe- 

richte angeholt werden. Des weiteren steht eine offline- 

Version zur Datensichtung zur Verfügung. 

 
Der Drehteller kann Momentenüberwacht in jede 

beliebige Position gedreht werden. 

 
In der Grundausstattung ist der Prüfstand mit 1 Servo- 

achse und einem Pneumatikzylinder ausgestattet. 

 
Die Abmessungen betragen 1,5 m x 1,2 m x 2,2 

(B x H x T). Diese können ebenfalls an die Prüfaufgabe 

angepasst werden. Der Prüfstand ist mit 4 Rollen 

ausgeführt, wodurch eine einfache Verschiebbarkeit 

gegeben ist. 

 
Sonderanpassungen  entsprechend  Ihren  Anforderungen 

sind jederzeit möglich. 

 

 
 
 
 
 

Bu evrensel tekerlek test standı, servo ekseni ile birlikte, 

sandalyeler üzerinde çeşitli testleri gerçekleştirmek için 

kullanılabilir. Testler, BIFMA X5.1, DIN 4551, EN1335, 

DIN 68878, İngiliz Standartları gibi belirlenmiş 

standartlara göre uygulanabilir.  

Windows® altında çalışan kullanıcı dostu bir operatör 

arayüzü, serbest test parametresi yapılmasını sağlar. 

Önceden tanımlanmış standart döner test dizileri 

mevcuttur. Diğer tüm diziler grafiksel olarak serbestçe 

uygulanabilir. Bireysel test görevleri istenildiği zaman 

kesilebilir ve aynı noktadan devam bir test sırasının 

uygulanmasını sağlar. Test verileri Ethernet aracılığıyla 

harici bir bilgisayara aktarılabilir ve işlenerek test 

raporlarına eklenir.  

Ayrıca, veri gözden geçirme için çevrimdışı bir sürüm de 

mevcuttur  

 
Servo ekseni tork kontrollüdür. 

 

Test standının temel versiyonu 1 Servo ekseni ve 1 

pnömatik silindir içerir. 

 

Boyutlar (en/yüksek/derinlik) 1.5 x 1.2 x 2.2 m'dir ve 

bunlar verilen test görevine adapte edilebilir. Test 

standı, tam mobilite için 4 tekerlekli bir şasiye monte 

edilmiştir. 

 

Özel amaçlı değişiklikler her zaman uygulanabilir.
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